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Micropipettes ClearLine®

> Poids léger et systéme de > Verrouillage du volume
— ressort souple garantissant le > Entiérement autoclavables
confort de travail L.
. K > Résistantes aux UV
I > Ajustement de la hauteur du
— : ] systéme d’éjection
l _. Micropipettes ClearLine® monocanal
[\

i b, Volume Code  Référence CHF Réf. CHF
() couleur certifiée
g Cofrac*
= = 0,1-2 Rouge 257029 NC - 257029C NC -
- 0,5 - 10 Rouge 257030 NC - 257030C NC -
— 2-20 Jaune 257031 NC - 257031C NC -
= s 2 ~ 10 - 100 Jaune 257032 NC - 257032C NC -
e = 20 - 200 Jaune 257033 NC - 257033C NC -
100 - 1000 257034 NC - 257034C NC -
500 - 5000 Blanc 257035 NC - 257035C NC-
i 1000 - 10000 Blanc 257036 NC - 257036C NC-
Micropipettes ClearLine® multicanaux
8 canaux 12 canaux
Volume Code Réf. CHF Réf. CHF  Réf. CHF Réf. CHF
(M) couleur certifiée certifiée
Cofrac* Cofrac*
1 1-10 257037 NC-  257037C  NC- 257041 NC-  257041C  NC-
b 0,5-10  Jaune 257038 NC- 257038C NC- 257042 NC- 257042C NC-

20-200 Jaune 257039 NC- 257039C NC- 257043 NC- 257043C NC-
50 - 300 257040 NC- 257040C NC- 257044 NC- 257044C NC-

* Micropipettes certifiées Cofrac (3 volumes, 10 pesées) livrées avec certificat.

Pointes sans filtre et a filtre ClearLine®

La solution absolue pour les échantillons liquides.
ADN Endo-

humajn ) { toxines > Pointes a filtre et sans filtre en polyproypléne transparent sur rack
avec couvercle coiffant ou sur rack a charniéres

DNase »1S0-8655 : la norme 1SO-8655 établie par un laboratoire

RNase ;g,::; indépendant garantit que les pointes de pipettes utilisées n’altérent
pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité
données par le fabricant. Retrouvez les constats de vérification des
pointes ClearLine™ avec vos micropipettes sur notre site internet
www.milian.com/clearline

» 2 choix de surface : standard ou faible rétention (low binding)

» 2 racks au choix :
- Rack ClearLine® : rack a couvercle coiffant

- Rack ClearLine® Plus : rack & couvercle a charniére,
empilable et avec code couleur

> Compatibles avec toutes les marques de micropipettes

Certification 1SO-8655

Saisissez la référence sur milian.com pour
retrouver les guides de note d’application

Inhibiteur
de PCR

Pointes sans filtre sur rack ClearLine®- R . Rechargr
ShERE it Sur rack ClearLine Sur rack ClearLine™ Plus* pour rack
compatibilité universelle ClearLine® Plus
Pointes .. Pointes Pointes Pointes Pointes
standard faible rétention standard faible standard
rétention
N°de Vol. Description Unités/ Non Stérile Non Stérile Non Stérile Stérile Non
photo** (pl) carton stérile stérile stérile stérile
4 10  Pointe longue fine 45 mm 10x96 030560ACL 030570ACL - 713245 713246 713247 -
3 10 Pointe longue 45 mm 10x96  037640CL 037660CL  037640TCL  037660TCL 713275 713276 713277 713268
7 200 Pointe coloris naturel - 10x96  032230CL 032250CL - 035100ACL 713248 713249 713250 713269
longueur 50,7 mm
7 200 Pointe coloris jaune - 10x96  032240CL  032260CL
longueur 50,7 mm
300 Pointe universelle - 10X 96 - - - - 713251 713252 713253 713270
longueur 59 mm
10 1000 Pointe coloris bleue - 10x100  027110CL 027120CL
longueur 72,8 mm
11 1250 Pointe longue 102 mm 8x96  134750CL*  134760CL* - - 713254 713255 - 713271
584 CHF/carton NC- NC- NC- NC- NC- NC- NC- NC-

* Sur rack a charniéres ** Se référer a la photo du modéle avec filtre (page suivante) - en ne tenant pas compte de celui-ci




